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Komplettes Auto-Sicherheitsset
Reference: P9634

Dieses komplette Auto-Sicherheitsset enthalt die
erforderliche Ausristung, um die Vorschriften zu
erfillen, sowie Material fur Notfalle. Es besteht aus
einem Warndreieck, einer Warnweste, einem Erste-
Hilfe-Kasten und einem Feuerldscher fur das Auto.

Lagerbestand verfugbar: + 1 000 Einheiten
Normen und Zertifikate: CE

Normen und Zertifikate: CE E4 27R
Normen und Zertifikate: NF EN ISO 20471
Normen und Zertifikate: NF EN 3-7+A1
Normen und Zertifikate: DIN 13164
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Das komplette Auto-Sicherheitsset ermdglicht ein schnelles Handeln bei einem Verkehrsunfall. Es besteht
aus folgenden Elementen:
- CE E27R-zugelassenes Warndreieck gemaR franzdsischer Gesetzgebung, verstaut in einer Hille mit
Klettverschluss
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- Warnweste nach EN20471:2013, verstaut in einer Tasche mit Klettverschluss
- Erste-Hilfe-Set, zugelassen nach der deutschen Norm DIN 13164, mit Klettverschluss

- 1-kg-Pulverfeuerldéscher fur Brande der Klassen A, B und C mit Halterung.

Das komplette Auto-Notfallset ist eine unverzichtbare Sicherheitsausristung fur Fahrer, denen ihre
Sicherheit und die ihrer Mitfahrer am Herzen liegt. Das Warndreieck und die Warnweste sind in einer
flexiblen roten Polyesterhlle mit 2 Klettverschlissen auf der Ruckseite verstaut, die fur mehr Stabilitat im
Kofferraum oder unter einem Sitz sorgt.

Das Erste-Hilfe-Set ist nach der deutschen Norm DIN 13164 zugelassen und enthalt Erste-Hilfe-Ausristung
wie sterile Kompressen, Heftpflaster, elastische Binden, Dreiecktlicher, eine Rettungsdecke, eine Schere,
Reinigungstiicher und eine Erste-Hilfe-Anleitung. Es lasst sich leicht an Ihre BedUrfnisse anpassen.

Tragbarer Autofeuerléscher mit Dauerunterdruck, wirksam gegen die gangigsten Brande, einschlieBlich
Brande der Klassen A, B und C sowie Elektrobrande. Er ist sehr leicht (1 kg) und einfach zu handhaben,
ideal fur den Einsatz in Fahrzeugen und Taxis. Er wird mit einer Kunststoffhalterung geliefert, die mit
Schrauben leicht an allen Oberflachen befestigt werden kann und auch bei starken StéBen, wie z. B. einem
Autounfall, absolut stabil bleibt.

Der Feuerldscher fur Fahrzeuge ist gemal der Druckgeraterichtlinie PED 2014/68/EU mit CE-
Kennzeichnung zertifiziert, entspricht der Europaischen Richtlinie fur die Schifffahrt MED 2014/90/EU und
ist nach NF EN3 zugelassen. Er bekampft Brande der Klassen A, B und C:

- A: durch feste oder trockene Stoffe verursacht: Holz, Stoffe, Kunststoff, Pappe usw.

- B: durch brennbare Flissigkeiten oder verflissigbare Feststoffe verursacht: Kohlenwasserstoffe, Farben,
Fette, Alkohole usw.

- C: durch brennbare Gase verursacht: Butan, Propan, Kunstgas, Erdgas usw. Dieser Feuerloscher fur
Nutzfahrzeuge ist mit einem Ventil aus Acetalharz und einem Manometer zur Druckkontrolle ausgestattet.
Der Feuerldscher fur Fahrzeuge wird in Italien hergestellt und erfullt ebenfalls prazise
Zuverlassigkeitskriterien: CE-Norm, NF-Label, MED-Norm flir den Einsatz von Feuerldschern in
Meeresumgebungen, EN3-7-Norm.

Befestigungen des kompletten Auto-Sicherheitssets:

Das Notfallset mit Warndreieck und Warnweste verflgt Gber zwei Klettbander, um es im Auto zu
befestigen und Bewegungen wahrend der Fahrt zu vermeiden. Das Gleiche gilt fir den Verbandskasten,
der Uber zwei Klettbander verfigt, um ihn beispielsweise im Kofferraum zu befestigen und zu sichern. Der
Feuerléscher wird mit einer Kunststoffhalterung geliefert, die sich mit Schrauben leicht an allen
Oberflachen befestigen lasst und selbst bei starken StéRen, wie z. B. einem Autounfall, absolut stabil
bleibt.

Bei einem Autounfall ist das komplette Auto-Erste-Hilfe-Set ein unverzichtbares Hilfsmittel, um schnell und
effektiv handeln zu kénnen.

Bestellung in Vielfachen von 12. Feuerléscher wird separat von den anderen Teilen des Sets geliefert.
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