
 

Rauchmelder mit 10-jähriger Lithium-Batterie 
Reference: P9728

Der Rauchmelder mit 10-jähriger
Batterielebensdauer ist mit einem
fortschrittlichen optischen Sensor ausgestattet, der
Fehlalarme durch Kochdämpfe begrenzt. Er verfügt
über eine versiegelte Lithiumbatterie mit einer
Lebensdauer von 10 Jahren, sodass kein Austausch
erforderlich ist. 

Zertifiziert nach EN 14604:2005+AC:2008 und
NF292 DAAF.

Herstellungsland: Asien
Lagerbestand verfügbar: Unbegrenzt: Produktion auf
Anfrage
Breite: 31.5 mm
Höhe: 118.1 mm
Stückgewicht: 138 g
Produktverpackung: Verpackung aus Karton
Normen und Zertifikate: EN 14604:2005+AC:2008
Normen und Zertifikate: NF292 DAAF
EAN-Code: 816317006303

      
      
      
      

Der Rauchmelder 10 Jahre ist eine fortschrittliche Brandschutzlösung, die moderne Technologien und
Funktionen für optimalen Schutz integriert. Er ist mit einem optischen Sensor ausgestattet, der Fehlalarme
wirksam reduziert und so eine präzise und zuverlässige Raucherkennung gewährleistet. Dieser Melder ist

mit einer versiegelten Lithiumbatterie mit einer Lebensdauer von 10 Jahren ausgestattet, wodurch ein
häufiger Austausch entfällt und eine konstante Stromversorgung gewährleistet ist, was die Sicherheit

erhöht und Kosten und Elektronikabfälle reduziert.

Sein großer multifunktionaler Knopf in der Mitte ermöglicht eine intuitive Bedienung zum einfachen Testen
oder Zurücksetzen des Alarms. Die „Sleep Easy”-Funktion unterbricht das akustische Signal für niedrigen
Batteriestand für 8 Stunden und sorgt so für eine ruhige Nacht, ohne die Sicherheit zu beeinträchtigen.
Wenn die Batterie ausgetauscht werden muss, gibt das Gerät etwa alle 40 Sekunden einen Piepton ab.
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Eine Testfunktion mit reduzierter Lautstärke ermöglicht es, die ordnungsgemäße Funktion des Geräts
diskret zu überprüfen.

Der Rauchmelder 10 Jahre ist mit den Grundplatten der Modelle ST-620, ST-622 und ST-630 kompatibel
und bietet somit Flexibilität und eine einfache Installation. Dieser Melder ist ideal für den Einsatz in
Wohnwagen und Wohnmobilen und gewährleistet auch unterwegs einen zuverlässigen Schutz. Mit

Abmessungen von 118,1 mm Durchmesser und 31,5 mm Tiefe, einem Alarmgeräuschpegel von
mindestens 85 dB(A) in 3 Metern Entfernung und einer Betriebstemperatur von +4 °C bis +38 °C ist er für
den Einsatz unter verschiedenen Bedingungen mit einer Betriebsfeuchtigkeit von bis zu 90 % rF ausgelegt.
Bei der Lagerung hält er Temperaturen von -20 °C bis +60 °C und einer Luftfeuchtigkeit von bis zu 93 % rF

stand und wiegt dabei nur 138 g. Der Rauchmelder 10 Jahre ist nach den europäischen Normen EN
14604:2005+AC:2008 zertifiziert und verfügt außerdem über die französische Zertifizierung NF292 DAAF,

die seine Qualität und Zuverlässigkeit bestätigt. Diese Kombination aus Spitzentechnologie,
Benutzerfreundlichkeit und außergewöhnlicher Langlebigkeit macht diesen Melder ideal für verschiedene

Anwendungen, darunter Privathaushalte und Freizeitfahrzeuge, und gewährleistet einen zuverlässigen und
sorgenfreien Brandschutz für ein Jahrzehnt.

Der 10-Jahres-Rauchmelder ist auch in einer in Europa hergestellten Version erhältlich. Für weitere
Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
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