Feuerfeste und antistatische Sicherheitsweste
Reference: P9533

Diese feuerfeste und antistatische Weste wird in der
EU hergestellt. Sie ist sicher und bequem, in
mehreren GroRen erhaltlich und bietet Sichtbarkeit
der Klasse 2.

Farbe: Neongelb

Farbe: Orange

Herstellungsland: Polen

Lagerbestand verflgbar: Unbegrenzt: Produktion auf
Anfrage

Zollcode: 61103091

Sonderabmessungen der Produkte: S: 67,5 x 115
cm. M:65x120cm. L:67 x126 cm. XL: 69,5 x
132 cm. XXL : 69,5 x 138 cm. 3XL : 69,5 x 144 cm.
Zusammensetzung: Polyester

Stuckgewicht: 150 g

Produktverpackung: Polybag

GroRe: L

Grofte: M

GroRRe: S

GroRe: XL

GroBe: XXL

Normen und Zertifikate: NF EN ISO 20471

Normen und Zertifikate: NF EN ISO 13688

Thema: Sécurité Routiere

Produktpflege: Il est conseillé de laver le gilet
séparément des autres vétements et de le rincer
plusieurs fois. Il est tres important de veiller a sa
propreté et d'éviter les salissures excessives fin de
maintenir sa visibilité et son efficacité. Toutefois, il
est déconseillé de mettre de la javel sur ce gilet.
Laissez-le sécher a I'air ambiant. Si vous souhaitez
le repasser, ne pas dépasser les 110 °C. De plus,
nous recommandons de le conserver dans un
endroit frais et sec dans son emballage d'origine a
I'écart des sources de chaleur et des conditions
météorologiques. Notez bien que nous garantissons
son efficacité jusqu'a 50 cycles de lavages.

Retrouvez tous les prix, délais et options sur le site drivecase.fr - 03 67 10 44 66 - devis@drivecase.fr



Diese feuerfeste und antistatische Weste wird aus hochwertigen Materialien in der Europaischen Union
hergestellt. Es besteht aus einem Gewebe aus Polyester und Kohlenstofffasern. Es wird fur den berufliche
Verwendung und wird mit feuerfesten Kleidungsstiicken der Klasse Il oder Ill getragen. Dank seiner
Sichtbarkeit der Klasse 2 sind Sie besser erkennbar und das Unfallrisiko wird erheblich verringert. Darlber
hinaus ist diese feuerfeste Weste und antistatisch schitzt Sie bei bestimmten Kontakten mit heiRen
Oberflachen.

Dieser erflllt mehrere Normen, darunter: PN-EN ISO 20471:2013-07; PN-EN 1149-5:2018-10; PN-EN ISO
14116:2015-12, Indikator | und PN-EN I1SO 13688:2013-12. Sie ermdglichen die Zertifizierung bestimmter
Leistungsanforderungen auferlegt werden, um das Risiko zu verringern, dass diese bei kurzzeitigem
Kontakt mit einer heiBen Oberflache in Brand geraten. Sie stellen auch sicher, dass die Weste die
festgelegten Kriterien erfillt, insbesondere in Bezug auf Ergonomie, Alterung usw. SchlieBlich garantieren
diese Normen den Benutzern, dass sie viel besser sichtbar insbesondere in gefahrlichen Situationen.

Wir bieten eine Vielzahl von Gréf8en an, die sich allen Kérperformen von S bis XXL anpassen. Auf Anfrage
kénnen Sie auch die GroRen 3XL, 4XL, 5XL oder groRer bestellen.

Retrouvez tous les prix, délais et options sur le site drivecase.fr - 03 67 10 44 66 - devis@drivecase.fr
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