
 

Baustellenkegel EN 13422 + A1 
Reference: P9572

Baustellenkegel EN 13422 + A1 sehr
widerstandsfähig mit reflektierenden Streifen der
Klasse 1. Ideal für Baustellen in Ballungsgebieten
oder für Workshops zur Verkehrssicherheit.   

Lagerbestand verfügbar: Verfügbar
Zollcode: 3926909790
Zusammensetzung: PVC
Stückgewicht: 1100 g

      
      
      
      

Dieser Baustellenkegel EN 13422 + A1 ist reflektierend und eignet sich ideal für Arbeiten im Freien. Dank
seiner zwei 10 cm breiten 3M-Reflexstreifen ist er gut sichtbar. Er entspricht der Norm EN 13422 + A1.
Diese Norm gilt speziell für neue Kegel oder Leuchtfeuer und bescheinigt, dass dieser Baustellenkegel

bestimmte Qualitätsanforderungen erfüllt. Er kann daher von Fachleuten verwendet werden.

Er ist sehr nützlich bei vorübergehenden Einsätzen oder Baustellen in Ballungsgebieten. Dank seiner
reflektierenden Streifen der Klasse 1 sorgt dieser Kegel für zusätzliche Sichtbarkeit für Autofahrer, die mit

bis zu 50 km/h unterwegs sind. Dieser Baustellenkegel EN12422 + A1 ist dank seiner Überformung
außerdem widerstandsfähig und formstabil.

Darüber hinaus kann er auch bei Präventions- und Sensibilisierungsworkshops zur Verkehrssicherheit sehr
nützlich sein.
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