
 

Luftkompressor für 12-V-Zigarettenanzünder 
Reference: P6205

Mobiler Luftkompressor zum schnellen Aufpumpen
Ihrer Reifen im Fahrzeug. Leistung: 100 W, max.: 10
A, max. Druck 10 bar, Luftdurchsatz 16 l/min.  

Herstellungsland: China
Lagerbestand verfügbar: + 500 Einheiten
Zollcode: 84148080
Länge: 12 cm
Menge pro Karton: 40
Zusammensetzung: Polypropylen
Breite: 16.5 cm
Höhe: 5.5 cm
Stückgewicht: 500 g
Berufe: Mechanische Werkstatt
Berufe: Automobil
Berufe: Handel
EAN-Code: 8435034531503
Anwendungshinweise: 1. Connectez l ́adaptateur d
́allumage (A) à l ́allume cigareAvant de connecter,
vérifiez que l ́interrupteur du compresseur soit éteint
(Position O)2. Vissez le connecteur de la valve (B) à
la valve du pneumatique pour analyser la pression d
́air de celui-ciSoyez constamment attentif à la
pression d ́air du pneu. Ne pas trop le gonfler3.
Allumez le compresseur4. Quand vous atteignez la
pression voulue (normalement entre 210-300KPA,
30-40PSI, 2.1-3.0 BAR ), éteignez le com-presseur
(Position O). Laissez refroidir le connecteur avant de
déconnecter le tube à air.
Produktpflege: - Laisser refroidir le connecteur avant
de déconnecter le tube à air. Attention aux brulures.
- Ne pas utiliser ce compresseur pour des
pneumatiques de haute pression (roues grandes de
camion) - Ne pas utiliser d ́accessoires additionnels
non fournis par le fabriquant. - Utiliser à intervalles
de 15 mn, pour permettre à l ́unité de se refroidir
entre deux opérations. - Maintenir loin de l ́eau et
protéger de la pluie. - Gonfler chaque article selon la
pression recommandée par le fabriquant. NE PAS
TROP GONFLER. - Vérifier qu ́il n ́y ait pas de fuite
dans les connexions durant le gonflage. - NE PAS
INTRODUIRE le compresseur dans un objet lors de
son fonctionnement. - NE JAMAIS laisser l ́appareil
seul lors de son fonctionnement - Ne pas laisser pas
laisser à portée des enfants.
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Mit diesem mobilen Luftkompressor können Sie Ihre Reifen schnell und einfach von Ihrem Fahrzeug
aus aufpumpen und sind so für jede kritische Situation gerüstet. Da er über den 12-Volt-

Zigarettenanzünder Ihres Autos betrieben wird, können Sie Ihre Reifen ganz einfach aufpumpen und
das Gerät vor allem leicht transportieren. Es nimmt nur wenig Platz im Kofferraum oder Handschuhfach

ein.

Unser Luftkompressor wird über den 12-V-Zigarettenanzünder Ihres Fahrzeugs betrieben. Im Lieferumfang
enthalten sind 1 Mundstückadapter und eine Nadelpumpe.

Technische Daten:

Betriebsspannung: 12 V
Leistung: 100 W

Max.: 10 A
Max. Druck: 10 bar

Luftdurchsatz: 16 l/min
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