
 

Pädagogische Ampel 
Reference: P6091

Pädagogische Ampel bestehend aus
Fußgängerampel, Mast, beschwertem Fuß und
Batterien. Stellen Sie reale Situationen bei der
Verkehrserziehung auf einem Lehrpfad nach.

Lagerbestand verfügbar: + 50 Einheiten
Sonderabmessungen der Produkte: Diamètre : 3 cm.
Länge: 120 cm
Breite: 24 cm
Höhe: 154 cm
Thema: Sécurité Routière

      
      
      
      

Erstellen und organisieren Sie Spiele und Schulungen zur Sensibilisierung für die Verkehrssicherheit auf
der Rennstrecke dank unserer pädagogische Ampel.

Manueller oder automatischer Modus:
Diese einfach zu bedienenden Ampeln ermöglichen es Ihnen, realitätsnahe Situationen nachzustellen, um

Ihrem Publikum die Funktionsweise von Ampeln besser zu vermitteln. Die Ampeln können manuell mit
einer Fernbedienung oder automatisch mit 9 verfügbaren Programmen aktiviert werden:

- Programm „Ampel“: Wechsel der Ampeln alle 5, 15 oder 30 Sekunden
- Programm „Fußgängerampel“: Wechsel der Ampeln alle 5, 15 oder 30 Sekunden

- Programm „Ampel und Fußgänger synchronisiert”: Wechsel der Ampeln alle 5, 15 oder 30 Sekunden

Retrouvez tous les prix, délais et options sur le site drivecase.fr - 03 67 10 44 66 - devis@drivecase.fr 



 

Zusammensetzung:
Die dreifarbige Lehrampel besteht aus einem Fuß, der beschwert werden kann (durch Hinzufügen von

Wasser oder Sand im Inneren), einem Pfahl, einer dreifarbigen Ampel und einer rot/grünen
Fußgängerampel.

Batterien und Installation:
Die Ampel und die Fußgängerampel benötigen jeweils 3 AA-Batterien. Die Batterien sind im Lieferumfang

enthalten. Die Batterien sind auf der Rückseite der Ampeln einzulegen. Achten Sie darauf, dass die
Batterien guten Kontakt zu beiden Enden des Batteriefachs haben, damit die Lehrampeln einwandfrei

funktionieren.

Lernampeln :
Die pädagogischen Ampeln sind genau auf die Anforderungen der Verkehrserziehungsprogramme für
Kinder vom Kindergarten bis zur Mittelstufe zugeschnitten. Sie entsprechen den Programmen „Permis

Piétons”, „Savoir rouler à vélo”, „APER”, „ASSR” und „BSR”.

Abmessungen:
- Gesamthöhe: 154 cm

- Abmessungen der Ampel: 35 cm
- Abmessungen der Fußgängerampel: 24 cm

Ausrichtung der Fußgängerampel anpassbar
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