
 

Ethylotest électronique "ETHYLEC" NFX 20704 
Référence P5046

Ethylotest électronique à double-capteur. Ecran
LCD. Fourni avec batterie, prise, 10 embouts
jetables et pochette de rangement.  

Pays de fabrication: Chine
Stock disponible: + 50 unités
Code douanier: 90271010
Dimensions particulières des produits: 105g sans
pile
Longueur: 6 cm
Composition: Plastique ABS
Largeur: 2.3 cm
Hauteur: 11.5 cm
Poids unitaire: 105 g
Normes et certificats: NF X20-702

      
      
      
      

L’ETHYLEC est équipé d'un capteur de pression de souffle, couplé à un capteur électrochimique,
technologie utilisée pour les éthylotests des forces de l’ordre, elle garantit une grande fiabilité. Facile
d'utilisation, l'éthylotest électronique Ethylec est conçu pour être simple et rapide à utiliser. Il suffit

d'allumer l'appareil, d'attendre le signal, de souffler dans l'embout et de lire le résultat sur l'écran ! Le
préchauffage ne dure pas plus de 15 secondes, et les résultats s'affichent en sur un écran

LCD rétroéclairé, ce qui facilite la lecture des résultats, même dans des conditions de faible luminosité .

Les + de l'Ethylec : Il est fourni dans une mallette de protection, dispose d'une batterie et peut
fonctionner avec un chargement sur secteur.

Il convient davantage aux les boîtes de nuits, lieux festifs, entreprises.

Un calibrage de l'appareil est nécessaire tous les ans ou après 500 tests, selon la première éventualité.
Lors de l'achat, l'appareil est déjà calibré.

La commande de calibrage est disponible sur notre site. A la suite de la commande, vous devrez envoyer
votre appareil au laboratoire dont l'adresse vous sera communiquée. Nous vous demandons de revenir

vers nous à l'approche de la date de l'entretien annuel.

Il est important d'effectuer le calibrage annuel de l'appareil afin de garantir la fiabilité des résultats.

Retrouvez tous les prix, délais et options sur le site drivecase.fr - 03 67 10 44 66 - devis@drivecase.fr 



 

Composition de la mallette :

1 Éthylotest électronique « ETHYLEC ».
10 Embouts buccaux (à usage unique) avec clapet anti-retour. 1 Pile 9V alcaline.
1 Prise allume-cigare DC 12V adaptateur Jack.
1 Pochette de rangement avec dragonne de transport.
1 Notice d’utilisation multilingue. 

Vous souhaitez plus d'embouts ?
Lot de 20 embouts ou lot de 100 embouts.

Conforme au décret NFX 20-704.
Appareil garanti 2 ans. (sauf cas de chute, mauvais traitement sur l’appareil).

L'éthylotest fonctionne avec une alimentation par pile. S'il est branché, alors l'alimentation "pile" est
coupée. Cependant, l'appareil ne dispose pas de batterie rechargeable.

TÉLÉCHARGEZ LA FICHE TECHNIQUE DE L'ETHYLEC
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