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Radar pédagogique mobile
Référence P6095

Signale la vitesse des usagers et communique un
message personnalisable. Pratique, précis, garanti
et conforme aux réglementations et personnalisable,
ce radar pédagogique mobile est le choix de la
fiabilité par excellence.

Pays de fabrication: France
Stock disponible: Illimité : production a la demande
Dimensions particuliéres des produits: Carte
électronique : 550 x 570 mm Caractéres rouges :
400 x 480 mm (3 rangées de leds) Caracteres verts :
e 360 x 430 mm (1 rangée de leds) Pictogramme Al4
: 340 mm de hauteur Message « RALENTIR » : 110

mm
Longueur: 620 mm

VOTRE VITESSE Composition: Acier inoxydable
By e, Composition: Plastique ABS
Composition: Polycarbonate
Largeur: 90 mm
Hauteur: 700 mm
Poids unitaire: 14.2 kg
Emballage produit: Sans packaging unitaire
Normes et certificats: CE

Découvrez notre radar pédagogique mobile, un outil de sensibilisation efficace indiquant en temps
réel la vitesse.

En effet ce panneau détecte en temps réel la vitesse des conducteurs, en indiquant celle-ci, en rouge si
la limite de vitesse n'est pas respectée, en couleur ambre si la limite est respectée.

De plus, véritable outil pédagogique, ce radar accompagne l'indication de vitesse d'un message de
sensibilisation ou d'alerte que vous pouvez paramétrer : ralentir, danger, prudence
Outil a l'impact psychologique et visuel direct, les radars pédagogiques sont réputés pour étre
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dissuasifs et visibles de loin.

Facilement paramétrable et mobile, ce radar est facile a installer et a déplacer. Résistant, il est
également équipé d'un systéme antivol pour lutter contre le vandalisme.
Conformément a I'arrété du 6 décembre 2011 relatif a la signalisation, ce radar made in france répond aux
normes en vigueur.

Vous pouvez ajouter en option un relevé de statistique qui vous permet d'avoir une analyse chiffré sur le
trafic routier. Grace a son boitier muni d'un branchement USB (récupérez directement les informations en
branchant votre clef USB vierge) ou avec son systéme Bluetooth (connectez-vous avec votre PC sur le
logiciel, a une distance pouvant aller jusqu'a 5 métres). Ainsi vous pouvez récolter les informations liées
au nombre de véhicules, a la vitesse de déplacement et aux horaires de passage.

Informations techniques :

- Personnalisable : 8 seuils de vitesse pouvant étre préprogrammés allant de 10 a 90 km/h. Vous avez
notamment la possibilité de demander un autre seuil pour répondre a vos attentes.
- Sérigraphie : Liseré rouge et blanc texte " Votre vitesse"
- Pictogramme XA14 (triangulaire danger) et fonction anti-record
- Affichage bicolore : ambre pour vitesse conforme et rouge clignotant pour vitesse excessive
- Leds : 700 leds de signalisation
- Durée de vie des leds : 50 000 h.
- Enregistrement dans les deux sens de circulation
- Distance de détection : jusqu’a 200 metres
- Précision de mesure : 98%
- Plage de vitesses mesures : de 10 a 90 km/h (adaptable et sur-mesure)
- Capacité mémoire : mémoire flash interne de 2Go
- Alimentation : éclairage public
- Batteries : 2 batteries de 6V 12Ah rechargeables + chargeur de batteries
- Courant constant

- Garantie 2 ans
Comment s'alimente le radar pédagogique mobile ?
Grace a son cable inclus, branchez facilement le radar sur I'éclairage public pour recharger sa batterie.
Comment fixer le radar pédagogique mobile ?
Le radar pédagogique mobile est fourni avec une barre métallique a fixer sur un mat déja présent (si vous
n'avez pas de mat, nous pouvons vous en fournir). Une fois la barre métallique fixée sur le mat/poteau,

grace aux deux colliers de serrage également fournis avec le radar, le radar pédagogique se fixe en le
glissant le long de la barre métallique.

Vous souhaitez un support pour fixer votre radar pédagogique ?
Ajouter le mat en acier pour votre radar pédagogique

L'installation du radar pédagogique n'est pas prise en charge. Le radar est garanti 2 ans (piéces).
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